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M A N U E L L E S  R O L L R E F F S Y S T E M

RS       2000
-



Hydraulisches Reffsystem RF90

Carbon Reffsystem RC30

Elektrisches Reffsystem EF90

Rollreffanlagen von Reckmann gelten auf Seglern aller Größen als erste Wahl; sie werden 

auf 30-Fuß-Schiffen ebenso wie auf Megayachten bevorzugt eingesetzt. Neben Serienschif-

fen und Semi-Custom Projekten von Nautor (Swan), Baltic, Oyster, X-Yachts und Contest 

rüsten wir auch Einzelbauten internationaler Werften aus. Für dieses hohe Renomee gibt es 

drei wesentliche Gründe. Zum einen arbeiten unsere Produkte unter allen Bedingungen bei 

einfacher Handhabung überaus zuverlässig und sind dabei weitgehend wartungsfrei. Zum 

anderen stellen sie den jeweilig höchst entwickelten Stand der Technik dar und genügen in 

der Auswahl der verwendeten Materialien kompromisslosen Qualitätsanforderungen. 

Diesem Anspruch verpfl ichtet, investieren wir viel Engagement und Zeit in die Ent-

wicklungsarbeit und Materialtests, damit im Alltag auf See jederzeit das gilt, was unsere 

Produktphilosophie verspricht. Jeder erfolgreiche Schritt auf dem Weg zur Perfektion kann 

nach unserem Verständnis nur die Grundlage für den nächst folgenden sein. 

In dieser kontinuierlichen Arbeit an der Entwicklung des jeweils bestmöglichen Produkts 

sehen wir unsere Herausforderung und unsere Zukunft.

Mit weltweit 20 Servicestationen in Europa, den USA, der Karibik und Neuseeland sind 

wir überall dort präsent, wo Segler außer einem fachmännischen Rat auch tatkräftige 

Unterstützung brauchen.

ABOVE STANDARDS



DAS MANUELLE ROLLREFFSYSTEM        
  DER DRITTEN GENERATION

RS2000

R E E F I N G  S Y S T E M

Die RS2000 steht bei Yachtwerften und Seglern gleichermaßen im 

Ruf eines zuverlässigen manuellen Reffsystems, das sich neben hoher 

Funktionalität durch überzeugendes Design auszeichnet. Als konse-

quente Weiterentwicklung der weltweit ebenso bewährten wie 

erfolgreichen Reckmann Zwillingsrollreffanlagen setzt sie insbesondere 

in Verarbeitung und Materialqualität neue Maßstäbe. So werden alle 

Achselemente sowie der Schutzkorb und der Toggle aus einer VA-

Legierung gefertigt und bilden mit der hochfesten Verstellhülse aus 

Bronze und der stabilen Kunststofftrommel ein kompaktes System, das 

durch gutes Handling und hohen Wirkungsgrad besticht.

Die in fünf Systemgrößen erhältliche RS2000 ist für Yachten von 

30 – 90 Fuß ausgelegt und stellt die nun bereits dritte Generation 

der manuellen Rollreffsysteme von Reckmann dar. Sie erreicht mit 

ihren einteiligen Aluminiumprofi len bei bis zu 25% weniger Gewicht 

und eine wesentlich höhere Torsionsfestigkeit als ihre Vorgänger. Alle 

Anlagen dieser Baureihe sind aufgrund ihrer speziellen Konstruktions-

merkmale korrosionsfest, weitgehend wartungsfrei und lassen sich 

problemlos demontieren. 

Mit der dritten Generation der manuellen Reckmann-Rollreffanlagen ist ein 

weiterer entscheidender Schritt nach vorn gelungen. Einfache Handhabung und 

überragende Leistungsmerkmale machen sie zu einer dauerhaften Wertanlage.



A T T E N T I O N  T O  D E T A I LA T T E N T I O N  T O  D E T A I L

Durch einfaches Abnehmen der Kunststoff-

trommel und Lösen des Schutzkorbes kann das 

Vorsegel bei Regattafahrten bis ans Deck gefahren 

werden. Bei diesem Umbau muss das Stag nicht 

demontiert werden.

Regattasegeln

Die Fallenschlitten aus Edelstahl sind dreifach kugel-

gelagert und mit einer auf zwei Ebenen wirkenden 

Freilaufeinrichtung ausgestattet. 

Fallenschlitten

Erstmals verfügt eine manuelle Rollreffanlage über 

eine Verstellmechanik mit innen liegendem und 

dadurch vollkommen geschütztem Gewinde, das von 

außen bedient werden kann. Damit lassen sich die 

Vorstaglänge exakt justieren sowie Mast und Segel 

optimal trimmen. Bei maximal eingestellter Länge 

kann die RS2000 auf Schiffen jeder Größe leicht und 

ohne jede Demontagearbeit gesetzt werden. Die 

Justierung ist sowohl bei gesetzten wie bei ein-

gerollten Segeln möglich.

Integrierte LängenverstellungTrommellagerung

Zwei Zylinderrollen, auf denen die Trommel zu-

sätzlich gelagert ist, nehmen die radialen Kräfte auf 

und verringern so die zum Reffen benötigten Kräfte 

entscheidend. So ist auch bei hohen Belastungen 

ein besonders leichter Lauf der Trommel und damit 

maximale Handhabungssicherheit gewährleistet.

Das richtige RS2000-Rollreffsystem für Ihre Yacht

System Vorstaglänge (m) Rod-Size Draht-Durchmesser (mm)    Bootsgröße (Fuß) 

RS2000/10 9 ˜15 8,10,12 6,7,8 30 ˜37 

RS2000/20 12 ˜18 12,17 8,10 35˜44

RS2000/30 15 ˜24 17,22,30 10,12 42˜56

RS2000/40 21˜30 30,40,48 12,14 54 ˜76

RS2000/50 24˜36 48,60,76 16,19 70˜90

Das Maß I+J gilt als Richtwert für die Festlegung der Systemgröße. Wählen Sie
RS 2000/10 bei  I+J  =  12.00 m ˜ 18.00 m,  Jmax  ca. 4,20 m
RS 2000/20 bei  I+J  =  17.00 m ˜ 23.00 m,  Jmax  ca. 5,50 m
RS 2000/30 bei  I+J  =  21.00 m ˜ 31.00 m,  Jmax  ca. 6,50 m

RS 2000/40 bei  I+J  =  27.00 m ˜ 38.00 m,  Jmax  ca. 8,50 m
RS 2000/50 bei  I+J  =  35.00 m ˜ 45.00 m,  Jmax  ca. 9,80 m



A T T E N T I O N  T O  D E T A I L

Der Edelstahleinführer lässt sich leicht und sicher auf 

dem Profil montieren, über dass das Segel gleich-

mäßig aufgerollt wird. Dabei gewährleistet die schlanke 

Edelstahlprofilaufnahme einen ausgezeichneten Stand 

des gerefften Segels. Die überaus verdrehfesten ein-

teiligen Profile sind leicht und einfach zu montieren. 

Ihre aerodynamisch optimierte Form verringert den 

Windwiderstand und lässt die Yacht schneller und 

höher am Wind segeln. Die Lagerung der Profile auf 

Kunststoff-Gleitlagern schützt Stage und Profile vor 

mechanischer Beschädigung und lässt die Systeme 

unter Belastung wesentlich leichter drehen.

Einführer und Profil

Mit den VA-Gewindeplatten ist die Entwicklung einer 

optimalen Profilverbindung gelungen. Darin lassen 

sich ohne besondere Vorbereitung und ohne Rück-

sicht auf das Wetter die Verbindungsschrauben mit 

Tuff-Lock-Sicherung dauerhaft einfügen. Die geteilten 

Verbindungsstücke, die erst bei der Profilmontage 

nacheinander auf die Maßgenau gefertigten Rod- 

und Drahtvorstagen aufgesetzt werden, ermöglichen 

die Vorkonfektionierung der Stagen für eine schnelle 

und einfache Anlagenmontage.

Profilverbindungen

Reckmann lässt nach genauen Vorgaben maschinell 

verjüngte Reffleinen aus Spectra fertigen, die hoch-

fest und besonders reckarm sind. Während der vor-

dere dünne Teil kleine Trommeldurchmesser zulässt 

und damit bei größeren Rollradien weniger Kraftauf-

wand benötigt, zeichnet sich der hintere volumigere 

Teil durch besondere Griffigkeit aus.

Verjüngte Spectra-Reffleine

Profil A B   Gewicht Nut-o Schlitz
 (mm) (mm) (kg/m) (mm) (mm)

R10 31,4 24,6 0,63 6,4 2,3

R20  35,8 28,8 0,85 6,4 2,3

R30 45,5 36,1 1,25 7,5 3,0

R40 49,1 38,7 1,45 7,5 3,0

R50 53,0 41,0 1,67 7,5 3,5

Vorstagprofile aus Carbon auf Anfrage

Profilabmessungen und Gewichte

System X Y   T H Verstellweg

RS2000/10 260 160 180 73 60 

RS2000/20 276 166 198 80 60

RS2000/30* 311˜341 193˜223 222 90 70

RS2000/40* 403˜435 258˜290 261 108 80

RS2000/50* 403˜435 258˜290 310 120 80

Für die Maximalwerte von X und Y muss der zugehörige Verstellweg addiert 
werden. (*Die exakten Maße richten sich nach dem verwendeten Vorstag.)

Maßtabelle (alle Maße in mm)
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Selbstverständlich entwickeln und realisieren wir auch spezifi sche 

Custom-Lösungen. Unsere Ingenieure arbeiten bei der Umsetzung 

Ihrer Projekte gern und vertrauensvoll mit Ihnen zusammen.

Rufen Sie uns an!

Reckmann Reefi ng Systems & Hydraulics fertigt und liefert alle für 

ein Segelschiff wichtigen Rigg- und Antriebssysteme. Ob Masten 

oder Reffsysteme, alle Systemkomponenten sind „aus einer Hand“ 

und optimal aufeinander abgestimmt. 

Zylinderrollenlager

Verjüngte Spectra-Reffl eine

Topkappe

Reckmann Produkte Reckmann Custom-Lösungen

Längenjustierung
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